Záver


	Využitie (-spektrometrie na zis�ovanie obsahu rádioaktívnych látok vo vzorkách životného prostredia má ve¾ký význam, pretože (-spektrometria umožòuje pomerne jednoducho aj identifikova� neznáme rádionuklidy. Používanie polovodièových detektorov na tieto úèely je výhodné najmä z toho dôvodu, že tieto detektory majú vysoké energetické rozlíšenie, èo zjednodušuje identifikáciu neznámych rádionuklidov.


V predloženej diplomovej práci je popísaný spôsob úèinnostnej kalibrácie HPGe detektora nachádzajúceho sa v laboratóriu (�spektrometrie Katedry jadrovej fyziky MFF UK.  Vypracovaný program umožòuje modelova� odozvu detektora na žiariè v bodovej alebo Marinelliho geometrii a zis�ova� jeho píkovú a celkovú úèinnos� použitím metódy Monte Carlo na výpoèet prechodu (�žiarenia cez oblas� detektora. Dosiahnutá presnos� èiní niekoko percent pre široký rozsah energií od 100 do 1500 keV. Program je po triviálnej úprave možné použi� aj na modelovanie odozvy žiarièov v iných geometriách, èím sa výrazne zjednoduší úèinnostná kalibrácia daného detektora.


Záverom môžeme konštatova�, že ciele, ktoré sme si stanovili v diplomovej práci sme splnili.
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